《矿山固定机械选型使用手册》编写细目

（讨论稿第三稿）

第一篇  矿井通风设备
第一章  概述

第一节  矿井通风目的及意义

一、矿井通风的目的

二、矿井通风的意义
第二节  矿井通风机分类及要求

一、矿井通风机的发展概况

二、矿井通风机的分类

三、矿井通风机使用技术要求

第二章  矿井通风机

第一节  轴流式通风机

一、轴流式风机的型号意义

二、轴流式风机的结构

三、轴流式风机的性能特性曲线

四、轴流式风机的性能及选用件表

第二节  离心式通风机

一、离心式风机的型号意义

二、离心式风机的结构

三、离心式风机的性能特性曲线

四、离心式风机的性能及选用件表

第三章  矿井通风机的选型设计

第一节  矿井通风机的选型设计概要

一、矿井通风机选型设计基本原则

二、矿井通风机选型设计基本要求

第二节  轴流式通风机的选型

一、轴流式风机的选型计算方法

二、轴流式风机的选型示例

第三节  离心式通风机的选型

一、离心式风机的选型计算方法

二、离心式风机的选型示例

第四章  主通风机房

第一节  主通风机房设计与布置

一、主通风机房设计与布置基本要求

二、主通风机房设计

第二节  轴流式主通风机房设计布置

一、轴流式主通风机房设计布置方法

二、轴流式主通风机房布置图表

第三节  离心式主通风机房设计布置

一、离心式主通风机房设计布置方法

二、离心式主通风机房布置图表

第五章  矿井通风设备的电控系统

第一节  通风机电动机的选择

第二节  通风机供电要求

第三节  通风机常用电气控制设备

一、设备选型

二、设备技术参数

第四节  通风机同步电动机励磁装置

一、设备选型

二、设备技术参数

第六章  矿井通风设备的运行管理

第一节  矿井通风机的操作与维护

一、矿井通风机操作基本要求

二、矿井通风机日常维护注意事项

三、矿井通风机常见故障和排除方法

第二节  矿井主要通风机的性能测试

一、矿井主要通风机的性能测试目的和主要内容

二、矿井主要通风机的性能测试准备工作

三、主要参数的测试

四、矿井主要通风机的性能测试资料整理

第七章  矿井通风机的经济运行

第一节  通风机的调节

一、轴流式风机的调节

二、离心式风机的调节

第二节  通风机的节能改造

一、轴流式风机的节能改造

二、离心式风机的节能改造

第三节  矿井通风费用概算

一、矿井通风费用指标规定

二、吨煤通风电费

三、吨煤通风成本
第二篇  矿井压气设备

第一章  概述

第一节  空气压缩机的任务与发展概况

一、空气压缩机的任务

二、空气压缩机的发展概况

第二节  空气压缩机的技术条件

一、活塞式空气压缩机的技术条件

二、螺杆式空气压缩机的技术条件

第三节  空气压缩机的分类及特点

一、空气压缩机的分类

二、空气压缩机的特点

第二章  空气压缩机

第一节  活塞式空气压缩机

一、活塞式空气压缩机的型号意义

二、活塞式空气压缩机的结构

三、活塞式空气压缩机的主要技术特征

四、活塞式空气压缩机的技术经济指标

第二节  螺杆式空气压缩机

一、螺杆式空气压缩机的型号意义

二、螺杆式空气压缩机的结构

三、螺杆式空气压缩机的主要技术特征

四、螺杆式空气压缩机的技术经济指标

第三节  空气压缩机的结构

一、空气压缩机的组成与结构型式

二、空气压缩机的主要零部件

三、空气压缩机的附属装置

第三章  空气压缩机的选型设计

第一节  空气压缩机的选型

一、选型设计的基本资料

二、供气方案

三、空气压缩机供气量的计算

四、空压机容量和机组选择

五、空压机功率及空气站年电耗计算

六、选型示例

第二节  附属装置的选型

一、管网

二、风包

三、滤风器

第四章  空气压缩机电气控制

第一节  空气压缩机电动机的选择

第二节  空气压缩机供电方式的选择

第三节  空气压缩机的成套电气控制设备的选择

一、低压鼠笼型电动机拖动的电气控制设备

二、低压绕线型电动机拖动的电气控制设备

三、高压同步电动机拖动的电气控制设备（PKY-9型控制柜、TKY-1型控制台、电气控制系统）
第五章  空气压缩机的安装

第一节  空气压缩机的布置

一、布置原则

二、标准配置

第二节  空气压缩机的安装

一、安装基础的一般要求

二、安装基础示意图

第三节  电动机的安装

一、安装基础的一般要求

二、安装基础示意图

第四节  附属装置的安装

一、附属装置的布置系统

二、附属装置的规格

三、附属装置的敷设

四、附属装置的安装技术条件
第六章  空气压缩机的运行管理

第一节  空气压缩机的操作

一、空气压缩机前的检查

二、空气压缩机的操作要求

第二节  空气压缩机的维护管理

一、空气压缩机的维护保养注意事项

二、空气压缩机的检修质量标准

三、空气压缩机的常见故障分析与排除

第三节  空气压缩机的技术性能测试

一、一般测量

二、排气量测量

三、功率测量

四、压力试验

第七章  空气压缩机的经济运行

第一节  影响空压机经济运行的因素

一、排气量的调节

二、供气方式的选择

三、降低功率消耗的方法

第二节  节能新技术

一、活塞式空气压缩机节能新技术

二、螺杆式空气压缩机节能新技术

第三篇  矿井排水设备
第一章  概述

第一节  排水的目的及意义

第二节  水泵的分类及结构特点

第三节  技术性能及要求

第二章  排水设备的选型

第一节  排水方案的确定

一、排水方案的确定

二、设备选型计算与设备台数确定

第二节  水泵的性能与特性曲线

一、水泵型号的含义

二、一般性能

三、常用水泵的性能表与特性曲线图

第三节  水泵的并联与串联运转

一、水泵的并联运转

二、水泵的串联运转

第三章  排水管路

第一节  排水管的选择

一、管壁厚的计算

二、管路材料规格及选择

第二节  管路条数的确定及规格

一、管路条数的确定

二、管路的并联

三、管路的敷设

四、在斜井及平巷中管路的敷设

五、放水闸门的设置

六、底阀的设置

第三节  管路的膨胀计算

第四节  管路连接用法兰盘

第四章  水泵的电气控制

第一节  水泵的电气设备

一、水泵电动机的选择

二、水泵起动设备的选择

第二节  水泵的电气控制设备

一、设备选型

二、设备技术参数
第五章  主水泵房布置及安装尺寸

第一节  一般规定

第二节  主水泵房布置

一、水泵房的长度

二、水泵房的宽度

三、水泵房的高度

四、水泵基础的近似计算

第三节  压入式水泵房布置

第四节  水泵房防水门及分水闸阀

一、水泵房防水门的确定

二、分水闸门的确定

第五节  水泵外形及安装尺寸

第六章  设备的运行管理

第一节  水泵的使用和维护

第二节  水泵的性能测试

第三节  水仓处理

一、用铲斗装岩机清理水仓

二、射流泵和泥浆泵联合排泥

三、压气罐清扫水仓

四、水力清仓

五、其它清理方式

第七章  水泵的经济运行

第一节  影响水泵经济运行的因素

第二节  节能措施

一、合理选择水泵的工况点

二、采用新型高效泵

三、调整水泵扬程

四、降低排水管路阻力的措施

五、降低系统吸上真空高度与减少吸程阻力

六、酸性水的处理

七、水泵的螺旋密封

第七章  水泵的经济运行

第一节  合理选择水泵的工况点

第二节  采用新型高效泵

第三节  调整水泵扬程

第四节  降低排水管路阻力的措施

一、清扫排水管路积垢

二、实行多管路排水

三、斜井采用钻孔垂直管路排水

第五节  降低系统吸上真空高度与减少吸程阻力

第六节  酸性水的处理

第七节  水泵的螺旋密封

第四篇  矿井提升设备

第一章  概述

第一节  提升机的任务与发展概况

一、提升设备的任务与重要性

二、国内外提升设备的现状与发展

第二节  提升机及矿井提升系统的分类

一、提升机的分类

二、提升系统的分类

第三节  提升机的技术性能

一、缠绕式提升机

二、多绳摩擦式提升机

三、液压提升机

第四节  提升机的主要结构特点

一、缠绕式提升机的特点

二、多绳摩擦式提升机的特点

三、液压提升机的特点

第二章  矿井提升机主要部件

第一节  主轴装置

一、缠绕式提升机主轴装置

二、多绳摩擦式提升机主轴装置

第二节  减速器

一、缠绕式提升机配套的减速器

二、多绳摩擦式提升机配套的减速器

第三节  深度指示器与操纵台

一、深度指示器类型与指示原理

二、操纵台

第四节  制动装置

一、制动装置的类型

二、制动装置的结构

三、制动装置的动力源

四、液压站

五、提升机的制动过程

六、提升机的安全制动

七、对制动装置的要求

八、制动装置的计算

第五节  提升钢丝绳

一、提升钢丝绳的类型

二、提升钢丝绳的结构

第六节  闸盘、滚筒衬垫和绳槽的加工装置

一、闸盘

二、滚筒衬垫

三、车槽装置

第三章  缠绕式提升机的选型设计

第一节  提升设备的主要参数选择

一、主要参数

二、选择条件

第二节  提升钢丝绳的选型设计

一、选择提升钢丝绳的有关规定

二、提升钢丝绳的选择

三、提升钢丝绳的计算

第三节  提升机的选型设计

一、滚筒直径的选择

二、滚筒宽度的选择及缠绕层数的计算

三、提升钢丝绳间隙ε值的选取

四、钢丝绳作用在滚筒上的力

五、提升系统的确定

六、电动机的预选

第四节  提升系统运动部分变位质量的计算

一、变位质量

二、变位质量的计算

第五节  提升系统运动部分的运动学与动力学计算

一、立井提升系统运动部分速度图参数的选取

二、立井提升系统运动部分速度图参数的计算

三、立井提升系统运动部分的动力计算

四、斜井箕斗提升系统运动部分速度图参数的选取与计算

五、斜井箕斗提升系统运动部分的动力计算

六、斜井串车提升系统运动部分速度图参数的选取与计算

七、斜井串车提升系统运动部分的动力计算

第六节  提升系统的等效容量计算

一、等效力计算

二、电动机等效容量

三、电动机过载能力校验

四、特殊力校验

第七节  提升设备的提升能力计算

一、主井

二、副井

第八节  提升设备的电耗及效率计算

一、交流提升设备的电耗及效率计算

二、直流提升设备的电耗及效率计算

第九节  提升机房的布置

一、提升机房的布置要求

二、JK系列提升机房的布置

三、JKM系列提升机房的布置

第十节  设备选型示例

一、立井箕斗提升

二、斜井串车提升

第十一节  缠绕式提升机各种计算表

一、立井、斜井共用的提升计算

二、立井箕斗提升

三、斜井提升

第四章  多绳摩擦提升机的选型设计

第一节  主要参数的确定原则

一、主导轮直径

二、钢丝绳直径和数量

三、钢丝绳作用在主导轮上的最大静张力及最大静张力差

四、钢丝绳与摩擦轮的直径比

五、摩擦衬垫

六、提升机的提升高度范围

第二节  钢丝绳的选型设计

一、提升钢丝绳的选择

二、平衡尾绳的选择

三、提升钢丝绳安全系数校验

第三节  多绳摩擦提升机的选择与计算

一、主导轮及导向轮直径

二、钢丝绳作用在主导轮上的最大静张力及最大静张力差

三、衬垫材质及摩擦系数

四、衬垫强度验算

五、钢丝绳作用在主导轮上围包角的确定

六、防滑验算

七、最大许可加速度和减速度

八、防滑与提升容器最小自重

九、预选电动机

十、提升系统变位质量计算

十一、提升系统的运动学和动力学

第四节  多绳摩擦提升机布置图

一、落地式多绳摩擦提升机布置图

二、井塔式多绳摩擦提升机布置图

三、多绳摩擦提升机总图及基础图

第五节  多绳摩擦提升机选型示例

第六节  多绳摩擦提升机能力计算图表

一、提升机最大速度

二、每次提升持续时间

三、每次提升量

四、提升能力

第五章  矿井提升系统的附属设备

第一节  立井井筒的布置

一、主井井筒的布置

二、副井井筒的布置

第二节  罐道

一、罐道的类型

二、罐道的布置

第三节  提升容器及防坠系统

一、箕斗

二、罐笼

三、防坠系统

第四节  承接装置、安全门及推车装置

一、承接装置

二、安全门

三、推车装置

第五节  装载设备与卸载设备

一、装载设备

二、卸载设备

第六节  井架与天轮

一、井架

二、天轮

第六章  矿井提升机电气控制

第一节  交流矿井提升机电气控制

一、矿井提升电控系统概述

二、交流矿井提升电气控制系统

三、矿井提升机主要电气设备

（设备选择、型号及技术数据、结构）

第二节  直流拖动矿井提升机电气设备

一、直流拖动电气控制系统

二、直流拖动电气控制主要电气设备

（性能、技术参数，应用范围）

第七章  提升设备的运行管理

第一节  提升机的使用及维护

一、提升机的操作、使用与维护

二、提升机的检查和润滑

三、提升机的检修内容与周期

四、提升机的检修质量标准

五、提升机运行中的有关要求和注意事项

第二节  提升设备的性能测试

一、提升速度的测试

二、制动力矩的测试

三、钢丝绳性能测试

四、主轴的探伤

第三节  提升机常见故障的分析和处理方法

第八章  提升设备的经济运行

第一节  提升系统的节能途径

一、缠绕式提升机的节能途径

二、多绳摩擦提升机的节能途径

第二节  提升机交直流传动方式的选择

一、电能消耗分析（交流方案、直流方案）

二、运行费用及收回投资分析

三、技术经济比较

第三节  提升设备生产经营费用指标

一、立井单绳缠绕式箕斗提升

二、立井单绳缠绕式罐笼提升

三、斜井箕斗提升

四、斜井串车提升

五、立井塔式多绳箕斗提升

六、立井落地式多绳箕斗提升

第四节  提升设备的单项经济指标

一、提升容器

二、天轮

三、井架

四、提升机房

第五篇  带式输送设备

第一章  概述

第一节  带式输送机在矿井中的任务

一、矿井运输生产环节简介

二、带式输送机在矿井中的任务

第二节  矿井主运输带式输送机类别及特点

一、矿井主运输带式输送机的分类

二、GD型钢丝绳牵引胶代输送机特点及应用范围

三、DX型钢绳芯胶带输送机特点及应用范围

第二章  GD型钢丝绳牵引胶带输送机
第一节  部件结构及选用

一、GD型钢丝绳牵引胶带输送机的布置

二、胶带

三、钢绳

四、机架绳轮、及辅助装置

第二节  选型设计计算及举例

一、带宽、带速的确定

二、牵引钢丝绳的计算

三、驱动功率的计算

四、胶带张力计算

五、制动力矩的计算

六、拉紧力计算

第三节  GD型钢丝绳牵引胶带输送机通用部件

一、供料、卸料装置的主要尺寸

二、托架主要尺寸

三、分绳装置主要尺寸

四、张紧装置主要尺寸

第四节  GD型钢丝绳牵引胶带输送机的驱动

一、主驱动、传动装置的主要参数

二、副驱动、传动装置的主要参数

第五节  GD型钢丝绳牵引胶带输送机的布置和应用

一、对井巷断面的基本要求

二、驱动机房的配置

三、拉紧装置的配置

第六节  计算举例

第三章  DX型钢绳芯胶带输送机

第一节  胶带输送机主参数的确定及计算

一、原始条件与原始数据

二、带宽、带速的确定

第二节  胶带输送机选型及计算

一、选型步骤概述

二、输送带各点张力的计算

第三节  附加阻力及附加功率计算

一、辅助装置、凸凹弧段、辊折返等附加阻力的计算

二、附加功率的计算

第四节  胶带输送机的起动、制动负荷计算

一、胶带输送机的起动负荷

二、胶带输送机的制动惯性负荷的计算。

第五节  主要部件的布置与选用

一、上、下托辊间距的确定

二、制动装置的选择

三、拉紧装置的设计计算与选择

第六节  DX型钢绳芯胶带输送机定型部件

一、滚筒

二、托辊及中间架

三、拉紧装置

四、清扫、导料装置

第七节  计算举例。
第四章  带式输送机电气控制

第一节  钢绳芯胶带输送机

一、钢绳芯胶带输送机电动机功率的选择

二、钢绳芯胶带输送机电气控制系统

第二节  钢丝绳牵引胶带输送机

一、钢丝绳牵引胶带输送机电力拖动方式的选择

二、钢丝绳牵引胶带输送机供电方式的选择

三、钢丝绳牵引胶带输送机电动机的选型

四、钢丝绳牵引胶带输送机电气设备的选择

五、钢丝绳牵引胶带输送机的串级调速

六、钢丝绳牵引胶带输送机的直流拖动
第五章  胶带输送机的运行和管理

第一节  DX型钢绳芯胶带输送机的运行和管理

一、DX型钢绳芯胶带输送机的操作要求

二、DX型钢绳芯胶带输送机的运行维护和管理要求

三、一般常见故障的处理

第二节  GD型钢丝绳牵引胶带输送机的运行和管理

一、对GD型钢丝绳胶带输送机的操作要求

二、对GD型钢丝绳胶带输送机的运行维护和管理要求

三、一般常见故障的处理.

附录部分

附录一  常用的钢丝绳标准

一、圆股钢丝绳

1. 圆股钢丝绳

2. 多层股（不旋转）钢丝绳18×19  34×7

3. 线接触（西鲁式）钢丝绳6X（19）

4. 线接触（瓦林吞式）钢丝绳6W（19）

5. 线接触（充填式）钢丝绳6T（25）

6. 点线接触（西鲁式）钢丝绳6X（31）  6X（37）

7. 点线接触（瓦林吞式）钢丝绳6W（35）  6W（36）

8. 线接触（混合式）钢丝绳6XW（36）

9. 圆股钢丝绳（电梯用）8×19

10. 线接触（瓦林吞式）钢丝绳（电梯用）8W（19）

11. 线接触（充填式）钢丝强（电梯用）8T（25）

二、异型股钢丝绳

1. 三角股钢丝绳绳6△（18）  绳6△（19）  绳6△（30）  绳6△（24）  绳6△（21）  绳6△X（36）  绳6△X（37）等

2. 多层异型股（不旋转）钢丝绳

三、密封式钢丝绳

四、其它类型的钢丝绳
钢丝绳部分将根据国家标准《钢丝及钢丝绳标准汇编》（中国标准出版社，97年7月第一版）中内容（GB／T8918－1996）进行编写。

附录二  常用电动机的技术参数及外形尺寸

一、Y系列电动机

二、Y2系列电动机

三、YR系列大型电动机

四、YSJ系列电动机

五、YSF系列电动机

六、JY系列电动机

附录三  常用起重机的技术参数

一、手动单梁起重机

二、手动双梁起重机
附录四  常用电梯的技术参数

附录五  润滑和滤尘设备

一、XYZ型稀油润滑站

二、滤尘器
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